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Product Images
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i Innenliegende
§ Rahmenkonstruktion
4
42mm starke Mineraldammwolle

Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
Spezial-Softline-Profilholz




Short Description

¢ Finnische Sauna flr zuhause
e Anzahl Personen : 4-6

e Abmessungen : 231cm x 196 cm x 202 cm
* 2 Béinke mit einer Lé&nge von 210 cm (oben 57cm unten 57cm breit) + Eckbank 143 x 52 cm

« Benotigter Ofen: 9000 Watt / 380 Volt Starkstrom

e Stromanschluss

1x 9 kW / 380 Volt Starkstrom +

¢ Fichte
e 68 mm Sandwichbau
- excl. Ofengestell

Additional Information

Saunatyp
Personenanzahl
Breite

Tiefe

Gesamthoéhe
Montagehdhe
Anschluss finnische Sauna
Normale Steckdose
Doppelwandig
Material Innen
Material Aussen

Farbe Aussen

Finnische Sauna
2,3,4,5,6

231

196

202

212

9000 Watt / 380 Volt Starkstrom
Nein

Ja

Fichte

Fichte

Fichte



Zusatzliche Optionen

Saunaofen mit
Anschlusskabel und Design Tower 9 kW / 380 Volt mit interner Steuerung € 699,00
Steinen

Elektrischer 9 kW / 380 Volt Saunaofen mit interner

Steuerung zur Montage im Gestell € 549,00
Nein, ohne Ofen € 0,00
Extra Zubehér: lTtheL:rki:aorl?_'r;S:obne]sé'ctzrrmend aus Eimer, Kelle, Sanduhr & € 69,00
IXx Saunalampe € 69,00
X ergo Ruckenstltze € 59,00
2x ergo Ruckenstutze € 118,00
X Kopfstltze Nordic € 69,00
2x Kopfstutze Nordic € 138,00
Ix Aromatische Wachholderwand 145 x 30 cm € 149,00
1Ix Comfort Sitzkissen (1950 x 500 x 70 mm) €159,00

2x Comfort Sitzkissen (1950 x 500 x 70 mm) € 318,00



Beschreibung

Finnische Sauna S-Line 245 AME

Diese finnische Sauna wird Standard mit 2 B&nken & 210 cm Lange und 57 cm Tiefe geliefert und
besitzt zudem noch eine Eckbank. Bei dieser Sauna gibt es mehrere Positionen, wo Sie die Ture
montieren kénnen. Es handelt sich um eine Systembausauna mit Sandwichwénden. Das bedeutet,
dass Sie 68mm dicke Wdnde haben, die an der Innen- und AuRenseite der Sauna aus Holz bestehen



und in der Mitte eine Isolierung haben. Diese Sauna benétigt einen 9 kW 380 Volt Starkstromofen.




Unser angebotener Saunaofen

Bewdhrter, lang erprobter und am H&ufigsten verwendeter Ofen:

Kein 230 Volt Ofen maglich. 230 Volt entspricht maximal 3600 Watt und 3,6 kW Leistung reichen
far diese GroRe nicht aus.

Design Tower 4,5 kW [ 6 kW [ 9kW - 380 Volt mit interner
steuerung (links)

e Sawo ARI3-45 [ ARI3-60 / ARI3-90

Leistung: 45 kW [ 6 kW [ 9 kw

Anschluss: 380 Volt Starkstrom

Steuerung: Interne Steuerung mit 2 Drehreglern 1. Temperatur [ 2. Zeit
Abmessungen Ofen: 275 x x 925 x 275 mm (Breite / Hohe /[ Tiefe)

Kabel und Steine im Lieferumfang

Elektrischer 4,5 kW [ 6 kw [ 9kW - 380 Volt Saunaofen mit interner
Steuerung zur Wandmontage (mitte)

NARVI NM

Leistung: 4,5 kW [ 6 kW [ 9 kw

Anschluss: 380 Volt Starkstrom

Steuerung: Interne Steuerung mit 2 Drehreglern 1. Temperatur [ 2. Zeit
Abmessungen Ofen: 430 mm x 580 mm x 300 mm (Breite / Hohe /[ Tiefe)



Wandmontage ist nicht méglich, weil der Ofen so die erforderlichen Absténde nicht einhalten
kénnte

Elektrischer 4.5 kW [ 6 kw [ 9kW - 380 Volt Saunaofen mit interner
Steuerung zur Montage im Gestell (rechts)

e Entspricht dem Ofen zur Wandmontage. Es wird lediglich ein Gestell mitgeliefert und der Ofen
wird im Gestell installiert.

NARVI NM

Leistung: 4,5 kW [ 6 kW [ 9 kw

Anschluss: 380 Volt Starkstrom

Steuerung: Interne Steuerung mit 2 Drehreglern 1. Temperatur / 2. Zeit

Abmessungen Ofen: 430 mm x 580 mm x 300 mm (Breite / Hohe / Tiefe)

Abmessungen Gestell: 630 mm x 555 mm (+ 4 ca. 65 mm lange einstellbare FuRe) x 405 mm
(Breite | Hohe [ Tiefe)

Kabel und Steine im Lieferumfang







